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摘　要：以实际工程为依托，从顶管工程质量、施工技术、项目投资和环境保护等方面分析了大直径混凝土管性能，
混凝土管具有耐久性好、环保、节省前期投资和后期维护费用、施工效率高、施工工艺可操作性、可曲线顶进等优
点，有着广阔的应用前景。
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　　鉴于目前国内的顶管施工水平，全国管道预制
厂家的顶管用管节直径大都在 ＤＮ２５００ ｍｍ 以下。
ＤＮ３０００ ｍｍ顶管管节的预制厂家不多，特别是能在
现场预制 ＤＮ３０００ ｍｍ顶管管节的、具有雄厚实力的
大型施工企业很少。 在这种情况下，设计采用钢顶
管方案完全符合我国绝大多数施工单位的实际水

平。 业主用钢顶管施工方案招标也拓宽了招标单位
的范围，提供了更宽松的投标氛围，使得招投标工作
能够顺利完成。 笔者以实际工程为例，探讨一下使
用大直径混凝土顶管的可能性。

1　工程概况
云南某市政工程顶管 ＴＱＳ －Ｓ －０５ 合同段原计

划采用 ＤＮ３０００ ｍｍ钢顶管施工方案，由于资金的问
题，业主要求降低工程造价。 所以业主和施工单位
联合召开专家咨询会，讨论关于变更顶管材料的问
题，与会专家一致认为，本工程若采用混凝土顶管更
能充分发挥中标单位的技术优势，更能保证工程的
质量和进度。 在这种情况下，顶管 ＴＱＳ －Ｓ －０５ 合
同段的钢顶管变更为混凝土顶管，对提高工程质量，
降低工程投资，加快工程进度和提高混凝土顶管设

计与施工技术水平，都有重要意义。

2　混凝土管的优越性
2．1　从工程质量上考虑

本工程虽采用了外防腐施工，但管道顶进断面
土质含砂性土和砾石，管道在顶进的过程中不可避
免地会和周围土体产生摩擦，破坏防腐效果，又无法
进行补漆处理，从而减少管道的使用寿命。 在空气
和水丰富的条件下钢管内防腐每隔一段时间应进行

补漆处理，增加工程的维护成本。 在管内介质相同
的情况下，混凝土管道抗腐蚀能力强于钢管。 故对
输送污水之类有腐蚀性的液体宜应用混凝土管道。
值得注意的是混凝土顶管管道的接头是防腐蚀的薄

弱环节，应作防腐处理。
在施工技术上，混凝土顶管技术经过 ２０ 世纪八

九十年代的发展，已经得到突飞猛进的发展。 目前
国内和国际上的趋势是以混凝土管逐步取代钢顶

管。 混凝土顶管接口为加密封橡胶圈的柔性 Ｆ 型
接口。 其接口形式在轴线上可允许 ４ ｃｍ 的变形而
不会产生漏水或脱落，具有较强的适应性，管节之间
经过勾缝处理后，流水断面平滑，防腐抗渗效果好，
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不进行特殊防腐处理即可满足本工程的设计要求。
2．2　从施工技术上考虑

钢顶管接头是用电焊刚性焊接，整根管道的刚
度大，可弯曲的余地小，即施工中可纠偏的余地较
小。 因此，施工中对顶管轴线偏差的要求相应较高。
钢顶管施工中，一旦发现机头偏离设计轴线，要及时
纠正，偏离量大到一定程度再强行纠偏就可能造成
钢管内应力过大，因纠偏造成钢管内应力过大而使
钢管断裂的事故也时有发生。 钢顶管的刚性接头决
定了钢顶管不可转弯，只能直线推进。 而混凝土顶
管的接头是柔性接头，有一定的活动余地，相邻两管
道间还可有一定的夹角，故不仅纠偏余地较大，还可
利用相邻管道间可存在夹角的特点实现曲线顶管。
2．3　从工程投资上考虑

钢管价格高于混凝土管，顶管工效低于混凝土
管，且顶管偏差要求高于混凝土管，故钢顶管总的成
本高于混凝土管。

钢顶管管道之间接口为焊接，为加快工程进度，
一般每节钢管长度为 ８ ｍ以上，因此需要工作井尺
寸较大。 本工程工作井尺寸设计为直径 １２ ｍ 的工
作井。 如改用混凝土顶管，直径为 ８ ｍ 的工作井即
可满足施工要求，沉井可节约投资 ７０ 余万元；混凝
土顶管管材制作成本低于钢管的成本。 经测算，改
用混凝土顶管，业主可节约投资超过 ３００ 万元。
2．4　从工程进度上考虑

钢顶管的所有接头均需电焊连接。 因需抵抗顶
管巨大的顶力，钢管的管壁厚度也有一定要求（因
管壁太薄而使管道变形失效的事故也时有发生），
每根管道的接头焊接所需的时间长，大口径需时可
达 １０ ｈ以上，且一般接头焊好后还需用一定时间作
防腐处理，从而使顶管效率较低。 混凝土顶管接头
无论是 Ｆ形接头，还是 Ｔ形接头，连接都非常快，仅
需几分钟至十几分钟，且不需另作防腐处理，故施工
效果明显比钢顶管高［１］ 。
因此，本工程采用混凝土顶管方式施工可节约

顶管工期 ２个月以上。
2．5　从环保上考虑［２］

近些年来，许多欧洲国家着手于研究最利于环
境的材料，芬兰、德国、奥地利、瑞典和荷兰这些国家
着手研究的课题是对用于下水道设施和排水系统的

一些材料，如对混凝土、陶土、球墨铸铁和各种塑料
做了对比。

荷兰的 ＩＮＴＲＯＮ 机构（材料和环境研究所）进
行了环境的寿命周期分析，他们使用一种被荷兰政

府和建筑工业所接受的可靠的方法学，这项研究把
混凝土和陶土及塑料管道作了对比，对于 ４ 种范畴
即能量、原材料、排出物和废料的优缺点做出结论，
确认混凝土是最利于环境的材料，例如混凝土管在
施工过程中几乎不产生对环境有害的物质，但是塑
料、钢材都会产生一些有害物质，对环境（如地下
水）造成污染，另外，混凝土是水泥、砂、石子的胶凝
体，就是废弃后对环境也是没有很大危害的。
在奥地利，政府委托化学和环境研究机构对于

用不同材料制成的管道的生态学比较提出研究报

告。 对于 ８ 种范畴中的 ６种诸如能量、排出物、废料
等因素的影响收集了研究数据，确认混凝土是最利
于环境的材料。
德国斯图加特大学也进行了研究，提出正是由

于对环境的理解有了变化，对材料的选择不再仅以
技术和经挤标准为依据，而是日益取决于生态学的
标准。 在材料制造方面，影响环境的关键因素为累
积的能量消耗和排出物。
在芬兰得出的结论是在整个使用寿命周期，混

凝土管所消耗的能量仅为塑料管所需能量的 １５％。
当对所有这些研究项目的结果加以分析时，则

所得出的结论是混凝土是排水管和下水管道最有利

于环境的材料。 还有许多其它因素也证明混凝土管
道比塑料管更有利于环境。
欧洲议会成员国已经对欧洲委员会的意见做出

反响，即采用自发的办法来控制聚氯乙烯管对环境的
影响是不够的，而是采用更强硬的措施。 ２００１年 ４月
３日，欧洲议会对于环境、公共卫生和消费者政策，支
持委员会的意见，通过了与聚氯乙烯有关的环境问题
绿皮书，它要求采用取代的对策，即先快速取代聚氯
乙烯井，谁采用谁负责的办法。 随着对当前已有千年
历史的下水系统的更换比率来看，必须对使用的管道
材料的耐久性有充分的信心。 在英国，过去 １００年中
已经铺设的数万千米的混凝土管道的绝大多数仍然

在使用中，这也就确认了混凝土的耐久性。 人们对薄
壁塑料管的耐久性的疑问，还需要时间来做进一步的
回答。 采用不开槽施工工艺铺设混凝土管，例如采用
小型盾构施工和顶管法施工等工艺在降低与管道工

程有关的社会和环境费用方面起到重要的作用。 回
顾所有已完成的下水道工程，和其它材料相比，显然
混凝土管确实是有利于环境的，但是为了确认这点，
在英国还要进一步做工作。 现在 ＩＳＯ标准方法学已
经发展起来，将来所有可信的使用寿命周期的分析
（ＬＣＡ）研究都必须符合这个标准。
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3　混凝土管制作工艺
3．1　管节接口

国内顶管用混凝土管接口有３种形式：Ｆ形、Ｔ形
和承插接口，详见图 １。 其中 Ｆ形接口是引进德国顶
管技术在国内率先使用的，止水效果最好，是对顶管
质量最有保证的接口形式。 故在国内外迅速推广，逐
步取代了原有的 Ｔ形接口。 本工程采用 Ｆ形接口。

图 １　混凝土管接头类型

3．2　止水钢环加工及安装
止水钢环按设计尺寸在作业平台上用自动气焊

割刀下料，在带台架的专用铣床或刨边机上切削坡
口。 将加工好坡口的钢板接长，焊接接口既要满足
强度要求，又要用砂轮磨平磨光，以免损伤止水橡胶
圈或影响止水效果。

钢环的加工精度主要以周长控制，误差控制在
±５ ｍｍ以内。 接长的钢板两端作好对接焊的坡口，
送至专用的小型立式卷板机卷制成环。 用钢尺复核
其周长后焊成圆环，并用手提砂轮磨平、磨光焊缝。
止水钢环的安装有专用工具，很容易套在底模外侧，
底模外侧嵌有止水橡胶圈，能有效地制止浇混凝土
时漏水泥浆。
3．3　混凝土管节预制工艺

混凝土管节预制工艺（如图 ２）的模具及钢筋安
装顺序为：首先安装管节上预埋止水钢环；其次安放
钢筋笼，并垫好保护层垫块；然后吊入内模；再安装
外模；最后将混凝土分料器吊放在内模上，将内模内
的变径传动系统遮盖保护起来，开始混凝土浇筑。

用和易性好、水泥浆充盈、坍落度适中（５ ～７ ｃｍ）的高
标号普通混凝土，用多个高频插入式振捣棒与浇筑同
步振捣密实，蒸汽或潮湿养护，混凝土有一定强度后
脱模。 制出的管节表面非常光滑，制管精度特别是接
头精度高，止水效果非常好，特别有利于顶管。 但因
是常规混凝土生产工艺，模板要等混凝土有一定强度
后才可拆除，故模板周转速度慢，管节产量低。

图 ２　管节预制工艺流程图

4　结语
（１）混凝土管具有耐久性好、造价低廉、施工效

率高、施工工艺可操作性、可曲线顶进等优点，有着
广阔的应用前景。

（２）在施工环保方面，相对与钢管等其他材质的
顶管来说，混凝土顶管在社会和环境费用方面较少。
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自主创新，积极探索成矿理论、找矿方法和勘探开发关键技术，加快
高新技术在地质勘查中的应用。 加强地质防灾减灾的研究，为确保

人民群众生命财产安全作出贡献。
曾培炎要求各级政府及国土资源部门要为青年人才脱颖而出创

造条件，从政治、思想、工作和生活上关心他们，帮助解决他们遇到的
实际困难，营造鼓励人才干事业、支持人才干成事业、帮助人才干好
事业的环境。 深化地质教育教学改革，培养更多的优秀地质人才。
充分发挥广大青年地质工作者的积极性、主动性、创造性，推动我国
从地质大国走向地质强国。

黄汲清青年地质科技奖是我国地质学界专门为青年地质工作者

设置的奖项，经过严格评选，韩润生等 １５ 人获奖。 其中，野外地质工
作者奖 ８ 名，地质科技研究者奖 ５ 名，教师奖 ２ 名。
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