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荣乌高速公路胶莱河大桥大直径桩基础施工技术

潘少冬
（中铁十四局集团有限公司路桥设备租赁公司，山东 济南 ２５０００２）

摘　要：胶莱河大桥为荣（城）乌（海）高速公路二合同段重点工程，桥墩有 ８８ 根饱２５００ ｍｍ灌注桩，是施工的重点
和难点，介绍了桩基施工过程中各关键点的控制措施。
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1　工程概况
胶莱河是山东省平度市和昌邑市的界河，历史

上亦称新开河，有南北胶莱河之分，其中北胶莱河向
北流入渤海胶州湾，南胶莱河向南汇入黄海胶州湾。

胶莱河大桥为荣（城）乌（海）高速公路二合同
段重点工程，全长 ６９７畅０６ ｍ，设计为 ２３ ×３０ ｍ现浇
连续箱梁，下部为柱式墩、肋式台、桩基础。 其中 ０
号桥台为 ４ 根饱１８００ ｍｍ灌注桩，桩长 ４５ ｍ；１ ～２２
号桥墩有 ８８ 根饱２５００ ｍｍ 灌注桩，桩长 ４４畅５ ｍ 和
４６ ｍ；２３号桥台为 ８根饱１５００ ｍｍ灌注桩。

根据目前行业标准，本桥 ８８ 根饱２５００ ｍｍ灌注
桩为大直径钻孔桩，也是胶莱河大桥施工的重点和
难点，是控制工期的重中之重。

2　地质描述
该地层岩性及物理力学指标自上而下的顺序划

分见表 １。
表 １　地层岩性及其物理力学指标

岩　性 标高／ｍ 颜　色 湿度 压缩性

亚砂土、粉砂 ４ ��畅６ ～２ w畅５ 黄褐、浅灰褐 湿 高

粉砂、亚粘土 ０ ～－１１ 寣寣畅９ 褐黄 湿、饱和 中

亚粘土、中粗砂 －１４ ��畅９ ～－１９ 耨畅５ 黄褐 饱和 低

亚粘土、中粗砂、
粗砾砂

－２３ ～－３５ 缮缮畅５ 浅黄、灰白 饱和 低

全风化花岗岩、弱
风化花岗碎裂岩

－３７ ��畅１ ～－４３ 耨畅３ 黄褐、棕黄 湿 低

3　施工过程关键点控制
大直径钻孔桩施工时，孔壁受挤压力作用产生

径向位移，当孔壁土质松散、孔内压力不足时，即会
发生孔壁坍塌，随之会造成扩孔、埋钻等事故，甚至
会造成废桩。 因此能否有效地防止孔壁坍塌成为本

桥钻孔桩施工成败的关键。
为保证成桩质量，加快施工进度，本桥大部分桩

基础采用德国宝峨 ＢＧ４０ 型旋挖钻机。 选用旋挖钻
机施工如此大的桩基础目前在国内非常少见，尤其
是在地质条件不是特别理想的状况下施工，更是少
之又少。 使用旋挖钻机施工，工艺简单，而周到的细
节控制是成功完成桩基础的关键所在。
3．1　使用静态泥浆护壁成孔

这种工艺具有成桩质量高、高效节能、污染少等
特点，泥浆制造非常重要。 购置的膨润土为 Ｎａ 离
子膨润土，在搅浆桶内按质量比 １∶１畅１５ 与水充分
搅拌均匀，泄入泥浆池中沉伏 １２ ｈ 以上，以期达到
最好的使用效果。 具体泥浆参数见表 ２。

表 ２　膨润土造浆参数

性能
密度

／（ｋｇ· Ｌ －１）
粘度
／ｓ

失水量
／ｍＬ

ｐＨ
值

含砂
量／％

试验频率

新浆 ＜１   畅１５ ３０ ～６０  ＜３０  ７ ～１１ P＜１  每天 ２ 次
工作浆 ＜１   畅２５ ３０ ～９０  ＜５０  ７ ～１２ P－ 每天 ２ 次
浇注前浆 ＜１   畅１５ ３０ ～６０  － ７ ～１１ P＜４  灌注前 ２ 次

3．2　钻进过程的控制
钻进速度慢，每次钻进 ３０ ～５０ ｃｍ，使泥浆能够

充分将孔壁护好（从后期护壁效果看，此密度泥浆
护壁泥皮厚度为 ４ ～５ ｍｍ）。 水头压力对控制孔的
上部坍塌也非常重要，钻进过程中要始终保持水位
高度超过护筒底部 ２ ｍ左右（护筒长度 ３畅７ ｍ）。 当
钻头切入砂层时，钻进速度更要放慢，并且提升钻头
速度尽量放低，以防钻头底部与钻头形成活塞，提升
过快会引起大的坍塌。
3．3　清孔

当钻进至设计桩底标高时，应及时停止钻进，提
出钻头，并让成孔桩静止 ０畅５ ｈ。 此地层在 ０畅５ ｈ之
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6　结语
基坑支护工程大多为临时性工程，但不能忽略

它的重要性，一旦发生事故，处理起来十分困难，会
带来巨大的经济损失。 从本工程事故中，可以得到
以下经验：

（１）要重视“信息化施工”这一现代化施工方
法，不仅可以获得良好的经济效益，更能保证支护结
构的安全；

（２）加强施工管理力度，选择专业素质较高的
队伍施工；

　　（３）加强勘察工作，对于早期场地条件不符合
勘察条件的要及时补充勘察；

（４）相关部门要加大设计方案的专家论证和审
查力度；

（５）各方要以积极的态度去解决施工中遇到的
困难，不要只顾眼前利益，因小失大。
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内，悬浮在泥浆中的砂砾沉淀接近 ８０％，此时用钻
具贴近桩底进行第一次清孔，孔底沉渣不得大于设
计要求，泥浆密度比较稳定，方可进行下一道工序，
直至第二次清孔。
3．4　钢筋笼制作、安装

由于使用旋挖钻机施工，成孔速度非常快，钢筋
笼制作、安装必须与之相适应，并尽快灌注水下混凝
土，否则，不能充分发挥旋挖钻机成孔快的优越性。
本工程桩基础钢筋笼直径大（饱２４００ ｍｍ），长度较
长（３８ ｍ），质量较重（１１畅３ ｔ）。 钢筋笼分 ３段下入，
每段长度在 １２ ～１３ ｍ，连接接头每段 ６４ 个。 在钢
筋笼主筋加工和连接上，选用 ＣＡＢＲ 墩粗直螺纹螺
母连接，此工艺效率极高，每次下钢筋笼的时间均控
制在 ２ ｈ之内，大大缩短了成孔后搁置的时间，有效
防止了塌方。
3．5　水下灌注混凝土

下放导管后检查泥浆指标和孔底沉渣厚度，如
未能满足设计要求应进行二次清孔（二次清孔采用
饱２２００ ｍｍ清孔钻头）直至混凝土灌注前 ５ ｍｉｎ 结
束，如果各项指标达到规范和设计要求，则可直接进
行灌注。
水下灌注混凝土的塌落度以 １８ ～２２ ｃｍ 为宜，

和易性良好。 灌注时采用自由塞隔水（即充气球
胆），导管下入长度和实际孔深必须严格丈量，使导
管底口与孔底的距离能够保持在 ３０ ～５０ ｃｍ，导管
下入孔内必须居中。

大直径桩基础灌注危险性大，尤其是首批混凝
土必须保证埋管深度＞１畅４ ｍ，根据公式：

V≥πd２h１ ／４ ＋πD２Hｃ ／４

计算得：Vｍｉｎ≥３畅１４ ×０畅３２ ×６畅２５／４ ＋３畅１４ ×２畅７５２

×１畅７／４ ＝１０畅５３ ｍ３ 。
根据上式计算结果，配备容量为 ５ ｍ３ 的漏斗 １

个，首批混凝土存储量为 ５ ｍ３ （漏斗） ＋８ ｍ３ （混凝
土搅拌运输车） ＝１３ ｍ３ ＞１０畅５３ ｍ３ ，满足要求。
混凝土连续灌注过程中，经常用测锤测量混凝

土的上升高度，并适时提升、逐级拆卸导管，由于方
量较大，导管埋深不宜过深，一般控制在 １畅２ ～５ ｍ。
成孔过程中各控制点的检测方法及检测频率见

表 ３。

表 ３　成孔过程控制点检测

序号 检测项目 检测办法 检测频率

１ &桩位偏移 测量 １ 次／桩
２ &孔深 测绳、水准仪测量 ２ ～４ 点／桩

３ 沉渣厚度 清孔后深度 －停注前
深度

２ ～４ 点／桩

４ 垂直度 仪器测井架、查钻孔记
录、探孔器

２ 次／桩

５ &缩径 探孔器 １ 次／桩
６ &泥浆密度、稠度 密度计、稠度计 １ ～２ 次／桩
７ &混凝土强度 按设计及规范要求

８ &桩完整性、承载力 按设计及规范要求

4　结语
在大直径旋挖钻机钻孔灌注桩施工中，采用优

质泥浆护壁防塌、合理控制钻进速度及防止起下钻
过程对孔壁的抽吸是钻孔成孔的关键。 为保证成桩
质量，应进行有效清孔，并将下钢筋笼的时间控制在
２ ｈ内。 在混凝土灌注中，首批混凝土必须保证埋
管深度＞１畅４ ｍ，在连续灌注中，适时提升、逐级拆卸
导管，控制导管埋深 １畅２ ～５ ｍ。
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