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摘　要：鄂尔多斯盆地镇泾工区钻井中遇到井漏难题，针对不同的漏失特点采用不同方法堵漏。 第四系黄土层漏
失采取控时钻进加短程起下钻方法；渗透性砂岩层漏失采用以预防为主，随钻加入单封堵漏方法；纵向裂隙层漏失
采用复合堵漏材料方法，恶性漏失采用桥接材料＋水泥封堵方法。 实践证明，所采用的堵漏技术措施有效。
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镇泾工区钻井过程中井漏是常遇且比较难解决

的问题，因井漏造成钻井成本增加、施工周期延长、
油层污染加大。 根据已完的 ３８ 口井资料统计，有
３２口井发生了不同程度的漏失。 如何解决井漏，快
速、安全、按时完成钻井任务是长期困扰油田开发的
难题。 笔者就钻井过程中的井漏问题，在研究分析
基础上采取针对性试验措施并取得了一定的效果。

1　井漏表现形式
镇泾工区钻井过程中全井段都存在井漏的可能

性，井漏总体可分为第四系黄土层、渗透性砂岩层、纵
向裂隙层漏失 ３种情况。 各种漏失的表现形式如下。
1．1　第四系黄土层的漏失

第四系黄土层厚 ０ ～２８０ ｍ不等，不同井的黄土
厚度因海拔高低或垣上垣下存在差异，垣上海拔高
的黄土层厚，垣下海拔低的黄土层薄。 黄土层的地
质特点是未成岩、干裂、纵向裂隙发育、裂缝宽度大
小不一。 黄土层遇水易水化膨胀，较小裂缝在垣上
普遍存在，第四系黄土层漏失表现形式：从渗漏到大
漏。 因黄土层具吸水性及水化分散等特点，渗漏、小
的漏失地层会因水化膨胀，愈合微裂隙而解决漏失
问题。 对大的裂隙性漏性，表现出泥浆只进不出，无
法建立正常循环。 根据资料统计，一般发生在 ２０ ～

９０ ｍ井段，因其裂隙发育，常规泥浆加堵漏材料堵
漏很难凑效。
1．2　二开砂岩层段的漏失

二开井段罗汉洞组厚 １８５ ｍ左右的大套砂岩层、
洛河－宜君组厚 ３００ ｍ左右大套砂岩层和直罗组底
厚 １５０ ｍ左右的大套砂岩层段在钻井过程中均有不
同程度的漏失现象，只是渗漏速度大小差异。 二开砂
岩层段井漏表现形式为：钻至层段就有漏失现象发
生，随钻入地层增加漏速加快，根据资料统计，显示漏
速一般 ０畅５ ～２０ ｍ３ ／ｈ，直至不返浆，如果不采取堵漏
措施，井漏会一直持续，使钻井作业无法正常进行。
1．3　纵向裂隙层的漏失

本区发育较多纵向涨性裂隙，有泥岩层裂隙和
砂岩裂隙 ２种类型。 多口井实钻证实自上到下纵向
裂隙分布于整套地层中，且分布密度与地应力的大
小有关，相对而言直罗及其以上地层更发育一些。
泥岩裂隙因泥岩具有较强的弹性和韧性，使得

裂隙不规则、缝宽窄不一、大小不均。 如 ＺＪ２４ －１ 井
９３７ ～９４８ ｍ 处的泥岩裂隙在测井图表现出明显的
声波时差变化。 砂岩裂隙因砂岩具刚性，在地应力
作用下易形成垂直、成组的一系列平直涨性裂隙，且
宽度相对比泥岩宽，延伸比泥岩长。 如 ＺＪ２４ －１ 井
１１３４ ～１１４０ ｍ及 ＺＪ２５ －４ 井 １１０７ ～１１０８ ｍ处的砂
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岩裂隙在测井曲线上表现出明显的裂隙位置。
纵向裂隙性地层井漏表现形式为从大漏到失返。

2　井漏机理分析
（１）第四系黄土层欠压实，纵向裂隙发育，地表

水层平均海拔 １０６０ ｍ 左右，黄土垣平均海拔 １３４０
ｍ左右，钻进中由于约 ２８０ ｍ水头高度差的存在，黄
土塬井漏情况较为普遍。

（２）二开井段砂岩层井漏的主要原因是砂岩孔
隙压力低，孔隙发育，渗透性强，在一定的压差下极
易造成井漏，压差是引起孔隙性渗漏的主要原因。

（３）纵向裂隙性漏失是因钻遇在不同组段的裂
隙压力远远低于泥浆柱压力产生漏失。 在钻遇裂缝
甚至有放空现象时会产生大漏甚至有进无出，如镇
泾 ５ －８、镇泾 ２５ －４井与镇泾 ２４ －１井。

3　堵漏方法分析
针对不同层位井漏特征，我们把该工区的漏失特

点分为３种：黄土裂缝性漏失、砂岩压差渗透性漏失
和裂隙性漏失。 下面综合分析各种漏失的堵漏方法。
3．1　黄土层裂隙漏失的堵漏方法

通过多口井的实钻验证，认为压差是造成漏失
的最主要原因。 当钻遇黄土层裂隙时，泥浆中大量
的黄土固相会起到一定封堵作用，而泥浆的失水会
使黄土水化膨胀，膨胀后的黄土会使裂缝闭合。 如
果在钻进过程中产生压差超过了裂缝的闭合强度

时，会造成大量的泥浆漏失。 因此在黄土层堵漏的
主要方法就是降低压差，经过多口井的试验，当机械
钻速控制在 １ ～２ ｍ／ｍｉｎ，井内漏失就会明显降低。
因为控制机械钻速可以使钻进过程中产生的岩屑被

带出井筒，从而降低井筒内的液柱压力。 在钻过漏
失层后通过短起下钻，能使地层纵向微裂缝自行闭
合，从而改善井漏状况。
3．2　二开井段砂岩层渗漏堵漏方法

在二开大套砂岩层段中钻进时必须进行防漏和

随钻堵漏，漏速的大小与泥浆密度、排量和海拔高度
有较大关系。 通常情况下泥浆密度越大对地层的压
差就大，排量大循环压力就大。 黄土垣上与垣下高差
约２８０ ｍ，如在垣上施工采用密度为１畅０ ｇ／ｃｍ３

的泥浆

时对地层就增加了近 ２畅８ ＭＰａ压力。 工区现行的钾
铵基聚合物泥浆体系密度不可能低于 １畅０ ｇ／ｃｍ３ ，因
此在砂岩中钻进时，不能用降低泥浆密度的方法来降
压差防漏，而有效的防漏和随钻堵漏措施是在钻至砂
岩层段前加堵漏剂。 现场在进入上述 ３ 套地层提前

在泥浆中加入单封堵漏效果比较明显。 一旦出现中
到大的漏失，可在泥浆中加入一定量的复合堵漏剂进
行堵漏，配方为：井浆＋５％复合堵漏剂＋１０％单封。
3．3　涨性裂缝堵漏方法

根据裂缝性质的不同堵漏方法有较大区别。 根
据泥岩裂隙不规则、缝宽窄不一、周向分布不均的特
点，采用不同粒度分布的桥接堵漏材料，如大颗粒的
复合堵漏剂、锯末、核桃壳、黄豆或是麦壳等。 在镇
泾 ２４ －１井钻进至井深 ９３８ ～９４１ ｍ 时钻遇泥岩裂
缝，泥浆有进无出，配置常规堵漏浆不起作用，在堵
漏浆中加入大量复合堵漏剂及麦壳，堵漏效果明显。
因裂隙宽窄不一，利用桥堵机理，堵漏剂中大粒径的
圆颗粒能卡在裂隙宽窄变化的“喉部”，使裂隙变
小，然后次级粒径颗粒的又堵住变小的裂隙，使裂隙
宽度变的更小，这样逐渐堵塞裂隙通道，然后泥浆固
相在其上形成泥饼，最后完成堵漏过程。
根据砂岩裂隙纵向、成组平直涨裂隙特点，在堵

漏浆中加入大量纤维状堵漏剂，使堵漏材料在裂隙中
起到桥塞作用，以利于堵漏。 如在镇泾 ２５ －４ 井，在
堵漏浆中加入复合堵漏剂、锯末及麦秸，堵漏效果比
较明显。 但当压差过大时，如在镇泾 ２４ －１ 井，漏失
层位压差达到了 ３ ＭＰａ以上，加入纤维状堵漏材料效
果就差一些，当堵住后，在压差和激动压力作用下，又
会再次发生漏失。 针对这种情况，可用 ２种方式进行
堵漏：一是打水泥塞封堵，如镇泾 ２４ －１与镇泾 ５ －８
井，最后都是用打水泥塞的方法堵住的；二是在堵漏
浆中加入水泥，配方为：普通泥浆＋锯末＋麦秸＋复
合堵漏剂＋水泥，如在宁东 １０井中用过，效果显著。
表１是２００８年施工的３２口井的井漏情况，从

表 １　井漏情况统计表

堵漏措施 井号 一开漏失量／ｍ３  井号 一开漏失量／ｍ３ 贩

一开采取堵
漏措施

５ －６ c１２０ ;１８ －３  １８２ 殚
１８ －６ 媼２８３ ;２４ －１  未漏

２４ －２ 媼未漏 ２４ －７  ２４０ 殚
２５ －５ 媼２０７ ;２５ －９  ３０８ 殚

一开未采取
堵漏措施

５ －３ c１８０ ;５ －８ 殚７４０ 殚
５ －１０ 媼６００ ;５ －１１  ８００ 殚
５ －１４ 媼１０００ ;５ －１５  ３００ 殚
５ －１７ 媼５６０ ;１８ －１  １５６６ 殚
１８ －２ 媼７３３ ;１８ －４  ８５７ 殚
１８ －７ 媼６００ ;ＺＪ２３ 沣３００ 殚
ＺＪ２４ ]５５０ ;ＺＪ２５ 沣未漏

ＺＪ２６ ]４９７ ;ＺＪ２７ 沣２８２ 殚
２４ －４ 媼６００ ;２５ －４  ２８５ 殚
２５ －６ 媼６１８ ;２５ －１１ 9８４４ 殚
ＨＨ２５ 厖１９６ ;ＨＨ２６  ３２０ 殚
ＨＨ１０４ �６８ ;ＨＨ１０８ 3１００ 殚

（下转第 ２３页）
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4．2　钻井液技术
针对钻井完井液必须解决好润滑降低摩阻和储

层保护两大主要技术难题，结合所钻地层特性、钻井
工艺、设备条件等，研究应用了具有低滤失、低伤害
并且具有良好润滑性的低摩阻仿油基钻井液体系，
其性能参数为：ρ ＝１畅０１ ｇ／ｃｍ３，ＡＰＩ ＦＬ≤５畅０ ｍＬ／３０
ｍｉｎ，ｐＨ ＝７ ～８，AV ＝２０ ～４０ ｍＰａ· ｓ，PV ＝１５ ～２５
ｍＰａ· ｓ，YP ＝８ ～１５ Ｐａ，YP／PV ＝０畅４ ～０畅６，μ（ＥＰ极
压润滑仪测定） ＜０畅１，岩心伤害率＜２５％。
在井眼清洁方面，一是选择合适的钻井泵缸套，

使饱２１５畅９ ｍｍ井眼钻进排量≮３０ Ｌ／ｓ；二是使用净
化设备控制钻井液含砂量，饱２１５畅９ ｍｍ井眼含砂量
控制在 ０畅３％以内；三是每打完一个单根划一次眼、
每钻进 １００ ～１５０ ｍ 或 ２４ ｈ 进行一次短起下钻；四
是在井口返砂与进尺不成比例时，采用中途循环或
稀浆扰动稠浆携岩的方法，将井内的岩屑携出井筒。

在井眼润滑方面，及时在钻井液中补充加入原
油、ＳＡＳ、膨化石墨等润滑剂，控制钻井液的摩擦系
数≤０畅０６。
在井眼稳定方面，一是根据预测的地层坍塌压

力系数，将实钻的钻井液密度控制在略大于地层坍
塌压力系数；二是在钻井液中加足防塌剂；三是严格
控制起下钻速度，起钻及时灌满钻井液，下钻到底，
小排量开泵循环，待泵压正常后再提高循环排量。

通过采用上述技术措施，确保了钻井完井液润
滑性能良好，钻具在井眼内的摩阻扭矩小，调整轨迹
滑动钻进加压正常，保证了水平井的顺利施工。 同
时具有良好的防塌性能和防粘卡性能，在施工过程
中，无井壁脱落及阻卡现象等的发生。

5　取得的成果
截止到 ２００８年 ９月末，在采用了上述水平井钻

井技术措施，在大庆朝阳沟油田共完成了 ６ 口浅层
水平井的施工，均实现了精确入靶，井眼轨迹达到了
甲方地质要求，取得了较好的效果（见表 ３）。

表 ３ 各井施工情况

井　　号
井深
／ｍ

机械钻速

／（ｍ· ｈ －１ ）
钻井周期

／ｄ
建井周期

／ｄ 备注

朝 ８５ －平 ３３ t９１１ 牋１７ 亮亮畅５ ８ [[畅３ ９ 烫烫畅６
朝 １０８ －平 ４３ 湝８９２ 牋２０ 亮亮畅６ １５ [１０ 烫
朝 １０６ －葡平 ３７ 铑９６１ 牋１４ 亮亮畅２ ９ [[畅７ １３ 烫
朝 ９８ －葡平 ３３ 破９４３ 牋１６ 亮亮畅５ ８ [[畅５ １２ 烫
朝 １０９ －葡平 ３９ 铑９５０ 牋１５ 亮亮畅１ ８ [１２ 烫
朝 １１１ －葡平 ３９ 铑９０５ 牋１５ 亮亮畅２ １７ [[畅７ ２１ 烫烫畅２ 井下事故

6　结语
（１）在油层垂深多变的区块，尽量提供详细地

质资料，这样有助于轨迹控制方案的确定；靶前位移
适当放宽，这样可以减少起下钻，提高效益或减小狗
腿度，为后期施工创造条件。

（２）利用定向和复合钻结合的方式控制井眼轨
迹，使实钻轨迹曲线更光滑，更贴近设计线。

（３）对疏松地层中钻具的造斜规律有了进一步
的认识。 施工中，通过合理选择造斜钻具组合，适当
提高造斜点深度，满足了在疏松地层中钻水平井的
要求。

（４）在井眼轨迹设计时要充分考虑到钻具刚
性，必须使设计井眼轨道造斜率与钻具刚性相匹配。

（５）在钻进造斜段中，需选用造斜能力比设计
井眼轨迹造斜率稍大的螺杆钻具，这样既可以减少
起下钻的次数，又可以增大旋转钻井进尺的比例，提
高井眼净化效果。

（６）水平井钻井对钻井液性能的要求很高，必
须保证钻井液的润滑性、流变性和凝胶强度满足设
计要求，以确保井下安全无事故。
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表中可看出采取措施后具有一定效果。 目前采取的
堵漏方法有一定局限性，许多机理性问题没有认识
透，镇泾工区堵漏工艺仍需要进一步研究和探索。

4　结语
针对镇泾工区的井漏问题，不同地理位置、不同

的层位应采用不同的堵漏工艺。 一开黄土层要避免
清水钻进，采取控时钻进加短程起下钻效果明显；二
开钻进以预防为主，随钻加入单封堵漏；砂岩裂缝性
漏失以复合堵漏材料效果较好，恶性漏失采用桥接
材料＋水泥封堵效果较好。
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